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Keyyo Operation & Support
www  http://www.keyyo.fr/fr/support/expert.php

version 1.0

Guide de mise en service

DECT SIEMENS
C470IP - S675IP

Préambule:

Ce document a pour but de guider le partenaire tam®nfiguration de matériel pour le
rendre compatible avec le réseau Keyyo Business.

I permet dimplémenter une configuration minimalde I'équipement. Les autres

fonctionnalités de I'équipement ne seront pas Héesi et restent a la responsabilité du client
de les utiliser / configurer ou non.

Page 1 sur 11




Kooy oy o0

Business
Sommaire

1.  Préparation de IiNStallation .............oeeeeeeeeeememmmmmiee e eeeeeeeereeereeeeereeseeeeennnnn.s 3
0 A O | o] =T o | TS ORPPPPPTTI 3
2 B Lo Tor U 0 1= o) (3= A o =T £ 3
1.3. Matériel du technicien INStAllAtEU ........coceueiiiiiiiiiie e 3
I S 0 1 0| 1= ([ ] T [ (=] =3 3

2. Installation du COMDINEG ..........iiiii e e e e e e e e e eaaa s 4
2.1. Affectation d’un COMPLE SIP ............ummmmeeeeeeieiiiiiiiasae e e e e e eeeeeereeeeessinennneeeennnnne 4
2.2, REQIAJES QUAIOS .. .uuuiiiiiiiiiiiiiiiiieeeesasiit ittt ee e e e e e eeaeaeeaaeeesssssareeeraaeaeaaaaaaens 9
2.3, ParametreS AVANCES ........ooiivvenees cmmmmn e eseateeeeetaeesesiaeesatesssetasessennnnsesssaaeees 10

3. Activation du COMDINE ........ciiiiiiiiie e et e et e et e e e e s s e e e ssb e e s saaaaeees 11

Page 2 sur 11




>OOOH0

Business

1. PREPARATION DE L 'INSTALLATION

1.1 Objectif

Ce document est un document d’aide a la mise emreosies DECT SIEMENS Gigaset
S450IP/S675IP. L'objectif est d’apporter un maximdiimformations afin de les réaliser en
toute simplicité.

A noter qu’un poste doit étre affecté a une basa, n unique compte SIP. On ne peut pas
configurer plusieurs comptes SIP sur une seule Besrens.

1.2Documents et fichiers

- Ce document.

- Le mode d’emploie Siemens :
http://download.gigaset.com/repository/1464/14644H81R S4501P_S675IP_OnlineUpdate_Vxx091_fr_FRA.pdf)

1.3 Matériel du technicien installateur

- Prise secteur

- Cable RJ45 réseau

- Une connexion internet

- Entré RJ45 libre (Modem / Switch)

- Prise analogique (dans le cas d’'une utilisatimed@gique / IP en simultanée)

1.4 Connexion Internet

Il est primordial de disposer d’'une connexion in&trstable afin d’avoir une ligne Keyyo
stable. Il est préférable de régler son routeuDEICP, comme le son les Gigaset par défaut,
ce qui vous facilitera Il'installation. Cependant,veus ne souhaitez pas étre en DHCP,
n'oubliez pas d'entrée les réglages d’IP en consécgi dans le Gigaset.

NB : Si vous utilisez un pare-feu, n'oubliez pasudtir les ports (par défaut : 5060, 5061)
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2. INSTALLATION DU COMBINE

2.1 Affectation d'un compte SIP

Etape 1 : Branchement
Branchez la base du DECT au réseau électrique.
Branchez la base du DECT au routeur ou Switchev@@ble réseau RJ45.
Branchez la base du DECT a la prise analogiqudevizable tél RJ11 (dans le cas
d’une utilisation analogique)cultatit
Branchez le socle du DECT au réseau électrique.
Posez le DECT sur son socle afin qu’il reconnassskase.

Etape 2 : Paramétrages de la Base
Récupérez I'adresse IP de votre DECT a partir doungi téléphone.
Menu / Réglage /Base/ Réseau local
Entrez le mot de passe (Par défaut : 0000)
Cela vous affiche tous vos caractéristiques réseaux

Une fois I'adresse IP récupéré, entrez la surevoavigateur internet :
http://192.168.1.1%remplacez I'lP par celle que vous avez récupére)

Voici la page de connexion au S675IP :

'@Z"lnscriptinn | $675IP - Mozilla Firefox Q@
Fichier Edition Affichage  Historigue  Marque-pages  Oubls 7

@ ¢ dav (11 | hepetise.ten.0050 3 .__ [Ghfcsage 2
|| Inscription | SE7SIP ﬁi

Gigaset S

Bienvenue

Yous pouvez utiliser cette interface pour
administrervotre appareil. Pour votre

securité, la configuration du programme
est protégés parvotre code systéme PIN

Langue pout les menus etles dialogues

Frangais  |¥]

Yeuillez entrer votre code systérme PIN.

fooes OK

SIEMENS

Copyright @ 2008 Gigaset Communications GrmbH. All ights resered
Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG v

Terming

Entrez le mot de passe afin d'accéder a votre gagmrametre (défaut : 0000)
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Une fois entré, voila la page d’accueil :

& Accueil | S675IP - Mozilla Firefox

Fichier Edtion Affichage  Historique  Marque-pages  Outls 7

O c x «C

[hgitiisz e L Shame bl

v
ol

L] Accueil | S6751P &

Gigaset S675IP

= Parameétres

dutiligation gur Internet pour pius d

‘Changer les paramatres, vous pouvez adapter toutes les caractristigues et les fanclions de
vatre appareil comme vous |e souhaitez. || est recommandé de consulter le manue|
détaillées surle :

Déconnexion

= Statut

vatre réseau.

Dans la section stetut, vous pouvez vérifier les informations importantes survotre appareil et

SIEMENS

Terming

Business

Ici, cliquez sur « Parameétres » afin d’accéder anurde configuration de I'équipement.

@ Réseau local | 5675IP - Mozilla Firefox

8= x|

Eichier Edtion  Affichage  Historique  Marque-pages  Quts 7

Q=" c x o (]

| ] Réseau local | 56751

1,15 sattings._lan bl

Gigaset S675IP

Accusi Faramétres Statit Déconnexion
4
S Configuration de I'adresse.
Taldptie; Ty dadiesse 1P Fope i iaom siauement v
Messaging e Statiqus —
Seritas Gestion a distance Oibterir autoriatiqusment
Combinés Rutoriser Facces depuis Ooui & Non
d'autres réseau
Divers
Activer ces pararetres acorait le fisgue d'accds non autorisg
aux réglages devos appareils
Proxy HTTP
Activerprons O gui @ Nan
Adresse du serveur Proxy: |
Port de sereur prosy: o
Définir | Interrompre. !
SIEMENS

Terming

Vous voici sur la page principale « paramétrage »
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Par défaut, Le type d’adresse IP est en « Obtetonzatiguement »
- Si vous étes en DHCP, laissez cette Option.
- Si votre réseau n’est pas en DHCP, choisissezmeotype d’adresse
IP « Statique »
Si vous choisissez « Statique », il vous demandesaréglages IP adéquats a votre
configuration réseau.

Cliquez sur « Téléphonie »

& Connexions | 5675IP - Mozilla Firefox
Fichier  Edition  Affichage  Historique  Margue-pages  Outls 7

@ - ¢ v [ | httpegrioz. 1681, 15 settings telephony eip_multi.html 3 - | |[Gl7 | s F

| :] Connexions | S675IF &8

Gigaset

Focueil Paramétres Statut Déconnexion

Réseau local =
Connaxion 1P

Téléphonie
Mo/ Fournisseur de Siffizee - Statut At
Farvice
1P1
i 2 Désactivé Editer
Attribution da numéres Siistalnaaue Lo
service
Transfert d'appel 2. P2 #2 Désastivé Editar 0
Régles de numéretation Autre fourniseur de T
: ; sendce
Répondeur rézeau
Faramétres avanoés PR #3 Désactivé Editar |
; Autre foumiseur de
Messaging senvice
Senices 4 ipa #4 Désactive O
. - ésactivé Editar
Cambings Autre foumiseur de g
Divers enrice
5 Ips #5 Désastivé Editer |
Autre foumnizeur de
semvice
6. P #6 Dézactivé Editer D
HAutre fournizeur de
ganvice
Gigaset.net
Mo Suffize - Statut Awtif
Gigasatnst #4 Diésastivé Editer &

Connexion reseau fixe
Hoven Btitfize

Fréseauy fixe #0 Editar

Terming

Vous voici donc sur la page de configuration d€ornexions »

D’aprés cette page, on remarque que I'on peut Essosqu'a 6 comptes SIP sur une méme
base...Mais chez Keyyo seul un compte peut étre associéi@e base.

Association du compte SIP Keyyo a la base :
Cliguez sur « Editer » sur 'un des comptes chagsis les connexions IP (celui
que vous désirez)

A
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& Connexions | S675IP - Mozilla Firefox
Fichier  Edition  Affichage  Historique  Margue-pages  Outls 7
@ - sl hittp: {192, 168, 1,15 settings_telephony _veip, htmizid=0 3 - | |[Gl={sang Vel
.j Connexions | S675IP &8 -
- e T = S
glgaset o
! L
Focusil Paramétres Statut Décannexion
Rézeau local 1. Connexion [F
TEl=phonie Le nom par détaut paat étre remplacé par une désignation
i arbitraire au parls numéra d'appel asigné par votre
! - fournisseur de service, afin que wous puissiez identifier
Audis facilement cette connexion
Adtribution de numéros -
Hom de 2 connesion ot [Keppo
Transtert d'appel numérn diappel’
Réqgles de numératation Sontatrie
Répondeur réseau attomatique
Faramétres avancés Si wotre opératenrvous 3 délivré un code spécifique  votre
= configuration, veuillez Mutiliser afin de lancer la
hessaging i - i
configuration automatique.
Senices
e Ciode de configuration
Combings antomiatique:
Divers
Langer 13 corfigoration
automatigue
Fourrisseur: | Keyye [ et SRR S
Données faurnizsaur
personrelias
10 de connexion: [z N
Mot de passe: | xxxxxxxx
Hom de lutilisateur: (53—
il hiche: [
ematiiche: o I
Affigherles réglages stenduzs
Définir Irterrompre Effacer |
http: 10, 108.26. 116]settings _telephony_waip:html?id=02

Nom de connexion ou numeéro d’appéhdiquez le nom/numéro que vous voulez. Cela sert
juste & nommer le compte.

Configuration automatigueNe rien faire

Fournisseur. Cliquez sur « Sélection du fournisseur de serviceP »
Suivez les instructions, et choisissez « Keyyo »

ID de connexion indiquez votre ID (numéro de téléphone Keyyo) pdaamment récupéré
sur le compte Keyyo ( )

Mot de passe Indiquez le mot passe associé au compte SIP Kegalement récupéré sur
www.keyyo.fr

Nom utilisateur. Indiquez votre ID

Nom affiché indiquez votre ID

Une fois tous ces champs remplis, cliquez sur ichAéz les réglages étendus »
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Remplissez les champs comme sur I'image ci-dessous.

& Connexions | S675IP - Mozilla Firefox

Fichiet  Edition  Affichage Historique  Marque-pages  Outls 7
@ b c g Ilj Ihttp:,i,l’ltl‘108.26‘116,|’sett|ngs_telephony_vo\p.html?ld:U b @T

| .j Connexions | S675IP £

g les réglages &

Données fournisseur

generales
Diotmaine: }keyyo.nat
Bolrasse du serveur Prosy: ‘ke}l}lu_na[
Fart de serveur proxy. ’W
Serveur Redistrar kepponet
Port du setveur Registrar ’W
Rafraichizsement d; la ’_1_80— SECondes
CONMEXIon,
Réseau

STUNactve’ | gy @ hor

Serveur STUR I
Port STUN [ 3478
Rafraichiszement STLN 240 secondes

Temps de raffraichissemert 20 secondes
AT,

Hade Outhound Proy, O Toviowrs O Ao @ Jamais

Outhound Prioy ‘

Part Cuthound Prosey 5060

Deéfinir I _In‘lerrompre | Effacer

CICAACRIC

Terming

Domaine: keyyo.net

Adresse du serveur Proxkeyyo.net
Port de serveur proxy5060
Serveur Registrarkeyyo.net

Port serveur Registrar5060
Rafraichissement de la connexioh80
STUN activé Non

Serveur STUN Ne rien mettre

Port STUN: 3478
Rafraichissement STUN40
Temps de rafraichissement NAZO
Mode Outbound ProxyJamais
Outbound Proxy Ne rien mettre
Port Outbound Proxy 5060

Une fois terminé, cliquez sur « Définir » pour agper les modifications.
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2.2 Réglages audios

Cliquez sur I'onglet « Audio » afin de faire laséiion des codecs

Remplissez les champs comme sur I'image ci-dessous.

Autoriser une seule communication VOIRon

Qualité vocale Votre codec préeféré

Codec sélectionnésSeulement les G.729 et G.711 a law

Tous les autres codecs doivent étre dans la caég@odecs disponibles »

Activer 'annexe B pour le codec G.720ui

Une fois terminé, cliquez sur « Définir » pour agper les modifications.

Business

& Audio | S675IP - Mozilla Firefox

/oy

Fichier  Edition  Affichage  Historique  Margue-pages  Outls 7
@ - c ey | htkp: 192,168, 1,15 settings_telephony_audia. html > |
= = = —
|| Audio | S6T5IP %] -
I 1 Aocueil * Paramétres Stanut [
Rézaau local Faramétras de la bande
Téléphanie Res s
R amrawiae: La qualité vocale de vos communications WolP dépend du
| T codec utilizé pour I3 transmission. Une meilleure qualité ne
& p—y peut Zobtenir quien augmentant [a quantité de données
Atribltion de numEros transmizas: Selon |a bfanda pa%sante de'\tot[e COnnEion
DEL, cette augmentation du déhit de dannées- an
Transfert d'appel présence de 2 communications WolP menées en méme
P e temps, par exemple - peut étre 3 Forigine de problimes de
transmission. Grices gux réglages suivants, wous pourmez
Répondeur iésean adapter votre Gigaset 3 votre connexion DSL individuelle:
Paramétres avancés .
Altorizer T seule . i
s communication WolP: Ooui @ wen
S Rsieeates || e e e e
Combing -
okt @
L O
Faramétres des
Connexions
Ko [ as]
Srelamiees | Wl g a s U
communications WalP:
Codecs Codecs
sélectionnés disponibles
G.Y28 GTF11
| ; 1l
16711 5 law = e 5726
Enlevers | G222
Rernorter
Descendre
Farametres des codecs
Activer lannexe B pour le )
codesG.F29: @ Dut C Mon
% Interrampra |+

hktp: 10, 108,26, 116} settings _telephany_audia. html#
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2.3 Parametres Avancés

Cliquez sur « Parameétre avancée »
Remplissez les champs comme sur I'image ci-dessous.

Envoyez les paramétresochez seulement « RFC 2833 »

Application Type dmf-relay

Application Signal 16

Port SIP/Port RTP 5060 / 5004

Utiliser des ports aléatoiredion

Transférer I'appel en raccrochanfNon

Preferred Refer ToTarget's contact info

Automatic Refer TaNon

Une fois terminé, cliquez sur « Définir » pour agper les modifications.
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3. ACTIVATION DU COMBINE

Tous les paramétrages sont terminés, il ne regtequl’a activer la ligne.

Cliquez sur « Connexions »

Etant non actif, votre compte doit présenter comstatut : « Désactive »

Maintenant il vous suffit de cochez « Actif » ddigme que vous avez paramétre.

Une fois actif, votre compte doit présenter comiagus : « Enregistré »

Si c’est le cas, votre installation est opératidiene
Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos paramétres.
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