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Guide de mise en service 

- 
THOMSON ST2030 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Préambule : 
 
 
Ce document a pour but de guider le partenaire dans la configuration de matériel pour le 
rendre compatible avec le réseau Keyyo Business. 
 
Il permet d’implémenter une configuration minimale de l’équipement. Les autres 
fonctionnalités de l’équipement ne seront pas détaillées et restent à la responsabilité du client 
de les utiliser / configurer ou non. 
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1. PREPARATION DE L ’ INSTALLATION  

 
 
 

1.1. Contexte d’utilisation 

 
Ce document a pour but d’aider au paramétrage du téléphone IP Thomson ST2030 avec un 
compte SIP Keyyo. 
 
 
 
 

1.2. Pré-requis 

 
 
Disposer d’un accès internet et d’un serveur DHCP sur le routeur. 
Disposer d’un PC connecté sur le routeur avec un explorateur Web 
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2. INSTALLATION DU POSTE  

 

2.1. Se connecter sur le téléphone 

 
 
Tout d’abord il faut connaître l’adresse IP du téléphone afin de se connecter sur son interface 
Web. 
Sur le téléphone appuyez sur les touches Menu> Config> Informations, vous obtenez 
l’adresse ip du téléphone. 
Une fois que vous avez cette adresse, ouvrez une page Web et indiquez l’adresse suivante. 
 
http://adresse_ip_téléphone/admin.html 
 
login :  administrator 
password : 784518 
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2.2. Restaurer les paramètres par défaut 

 
Pour éviter tout dysfonctionnement, il convient de restaurer tous les paramètres par 

défaut avant d’effectuer la mise à jour et la configuration. 
Une fois connecté sur l’interface Web du téléphone, allez dans Utility> System Command>  
Restore Default et cliquez sur Restore Default. 
 

 
 
 
 

2.3. Mise à jour du Firmware 

Le dernier firmware disponible sur le site de Thomson est le v2.67, et est téléchargeable à 
l’adresse suivante : 
 
http://www.thomsonbroadbandpartner.com/getfile.php?id=6555 
 
Le fichier téléchargé est un dossier compressé, il faut donc l’extraire (avec Winrar par 
exemple), on obtient donc un dossier tel que ci-dessous : 
 

 
Le dossier qui nous intéresse est le dossier Binary, ce dossier contient Trois fichier qui sont 
indispensables (si un des fichiers est omis le téléphone ne fonctionnera pas). 
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• TelConf2030SG.R11.1.2.67.2.txt  (fichier de configuration générique lié au 
firmware) 

• v2030_dsp_v310.zz    (fichier DSP) 
• v2030SG.R11.1.090305.2.67.2.zz  (firware v2.67) 

 

 
 
 
 
Il faudra importer ces trois fichiers dans le téléphone dans l’ordre suivant : 
 

1. importation du firmware au travers de la page Utility> System Command> 
Firmware Update, choisir v2030SG.R11.1.090305.2.67.2.zz, puis cliquez sur Apply  

 

 
 

2. redémarrage du téléphone 
3. importation du fichier de configuration au travers de la page Utility> System 

Command> telephone configure, choisir TelConf2030SG.R11.1.2.67.2.txt puis 
cliquez sur Apply  

4. redémarrage du téléphone 
5. importation du fichier DSP au travers de la page Utility> System Command> 

Firmware Update, choisir v2030_dsp_v310.zz puis cliquez sur Apply  
6. redémarrage du téléphone 
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2.4. Vérification de l’état du téléphone 

 
Une fois ces trois fichiers importés dans le téléphone, il faut vérifier que tous ont été 
convenablement importés, on doit donc avoir sur la page d’accueil du téléphone : 
 
 

 
 
 
Si les informations ne sont pas les mêmes que sur cette capture d’écran, recommencez 
l’opération d’importation de fichiers, c’est opération nécessaire, s’il manque un seul des trois 
fichiers, le téléphone nous pourra fonctionner correctement. 
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3. CONFIGURATION DU POSTE  

 

3.1. Configuration SIP 

Allez dans Setup> Basic Setup et éditez le profile 1, vous devez disposer à cet instant de 
votre login et password SIP de votre compte Keyyo 
 

 
 
Renseignez les champs tel qu’indiqué ci-dessous (Basic Setup) : 
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User Account : 
Phone Number : votre compte Keyyo (sous la forme 33xxxxxxxxx) 
Phone Name :  nom de l’utilisateur 
Authentication ID : votre compte Keyyo (sous la forme 33xxxxxxxxx) 
Password :  votre mot de passe Keyyo 
 

3.2. Réglage des paramètres avancés 

Il faut indiquer un serveur de temps afin que le téléphone soit à l’heure, allez dans 
Advanced> Networking > SNTP, et indiquez dans Time Server ntp.unice.fr puis cliquez sur 
Apply. 

 


